
ハイテク繊維アラミドシートを
「木造の耐震補強」に応用！

JBRA- System Ver.3® ジャブラワン　システム

アラミドシートを貼るだけの耐震接合方法

◆BCJ-審査証明-45（更新3回）　◆特許取得済み（7件）

研究開発・商品化から20年

シート接合で初めて許容引張耐力の公的評価取得！

鋼板に比べ、比重は5分の1で引張強度5倍

コンクリート建造物の補強から
防弾チョッキ、消防服にまで用いられる

軽くて強い



【柱̶桁】【柱̶柱】
JB8.2
　 　8.2kN
シート長さ30㎝　片面貼+横貼

JB10.1
　　　10.1kN
シート長さ70㎝　片面貼

JB20.1
      　20.1kN
シート長さ70㎝　片面貼+クロス貼

JB8.2
　　 8.2kN
シート長さ30㎝　片面貼+横貼
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JB11.7
      11.7kN
シート長さ50㎝　片面貼

2階柱

1階柱

胴差

筋かい

短期許容
引張耐力

短期許容
引張耐力

短期許容
引張耐力

短期許容
引張耐力

短期許容
引張耐力

アラミドシートを用いた新接合工法

JBRA- System Ver.3® ジャブラワン  システム
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桁

柱・梁を傷めず強い接合

施工性の向上̶簡単・短時間̶

柱-土台の引張試験
（林産試験場）

セット内容例

アラ
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【開発元】
一級建築士事務所・北海道知事登録（石）第3458号

〒005-0822　札幌市南区南沢2条3丁目13-30 JASビル
E-mail:jas1@j-kenchiku.co.jp
東京事務所／〒113-0033　東京都文京区本郷3-30-8熊野ビル3F
　　　　　　TEL.03-3815-7779　FAX.03-3815-7780

建築システム株式会社

JBRA-1 仕様

品質管理の徹底により
均一で高品質・高耐久な仕上がりを担保

BCJ-審査証明-45（更新3回）
公的評価・論文・採用実績などに裏付けされた工法

・（一財）日本建築センター「建築物等の施工技術及び保全技術・建設技術審査証明」取得
・（一財）日本建築防災協会「戸建て住宅の耐震改修工法・事例」入選
・東京都「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」選定
・兵庫県「ひょうご住宅耐震改修工法コンペ」選定

建設技術審査証明書

講習及び試験を受講し資格を取
得した、JBRA-1施工管理士（認
定登録制）による施工とすること
で、本工法の品質の管理・維持向
上を図ります。全国で約4,000名
の管理士登録を達成！

講
得
定
で
上
の

施工管理士認定書 マニュアルの充実

業界初！シート接合で短期許容引張耐力による公的評価！

【セット内容】

接着剤を混ぜ合わせる 接着剤を下塗りし、シートを貼る

【強度試験】 【耐久試験】

HD金物従来

公的評価による安心の証明
■大学や公的機関で多くの強度試験、耐久試験を実施し性能を実証

■国や地方自治体の補助金対象工法としても注目

■ようやく実現！接着剤でシートを貼るだけ！

■シートは布状で軽く、柔軟性があるため施工しやすい

■アラミドシートを接着剤で接合部に貼るだけで最大20.1kN！

■ヒートブリッジ（熱橋）になりにくく、内部結露の心配がない
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JBRA-1システム新工法

HD金物が「ヒートブ
リッジ」となり、「結露」
を誘発。

【柱̶土台̶基礎】 【柱̶土台】

最大20.1kNを実現
※JB20.1（シート長さ70㎝片面貼+クロス貼）の場合

短期許容
引張耐力

浸水・煮沸処理による促進
劣化試験（林産試験場）


